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Общедоступная информация 
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Общедоступная информация 
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Общедоступная информация 
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Общедоступная информация 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Общедоступная информация 

 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОНИЖЕНИЕМ СКОРОСТИ 
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 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: ИЗОХРОННЫЙ РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 
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 ВАЛОГЕНЕРАТОР 
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Общедоступная информация 

 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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1 Общедоступная информация 

1.6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА, ПОСТОЯННЫЙ ТОК 
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1 

1.7 УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (MCB) 
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1 Общедоступная информация 

1.8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА 
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включению
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1.9 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВА 

 

Модуляция

MCB замкнут

Нет
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Разомкнуть 
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Остановить 
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(с задержкой)
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1 Общедоступная информация 

1.10 РЕЖИМ AFE: ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА ПУСКА/ОСТАНОВА 

Напряжение 
постоянного тока

Управление  
зарядкой
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Управление 
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1.11 КОМПЕНСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
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1 Общедоступная информация 

1.12 OPT-D7  
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1.13 ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ 

• 

▪ 

▪ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://drivesliterature.danfoss.com/performCachedSearch.action
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1 Общедоступная информация 

o Полную информацию см. в последней версии руководства по эксплуатации. 
o Not Used -> Basic (Не используется -> Базовый вариант), в соответствии с 

руководством по эксплуатации промышленной шины. 
o Standard –> NEW Standard (Стандартный –> НОВЫЙ стандарт), уровень 

приложения, ранее Basic (Базовый вариант) < V081, в соответствии с 
руководством по эксплуатации промышленной шины. 

o FB Status (Состояние промышленной шины) и FB Control word (Командное слово 
промышленной шины) изменены для лучшего соответствия режиму AFE по 
стандарту ProfiDrive. 

  

o 

o 
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2. УПРАВЛЯЮЩИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 
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3 Общедоступная информация 

3. ПРИНЦИП ПРОГРАММИРОВАНИЯ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЕММ ПОД 

ФУНКЦИИ» (TTF) 

 
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДА/ВЫХОДА ДЛЯ НЕКОТОРОЙ ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРЕ 
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DigOUT:B.1
AI Ref Faul/Warn
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3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЕММЫ ДЛЯ НЕКОТОРОЙ ФУНКЦИИ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЫ 

NCDRIVE 
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4 Общедоступная информация 

4. СИГНАЛЫ КОНТРОЛЯ  

 
4.1 ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 1 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 2 
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4 Общедоступная информация 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ 
 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ    
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 ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО/ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
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4 Общедоступная информация 

 

 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА 

 

 

 КОНТРОЛЬ ЛИНИИ 

 

 АКТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 
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 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ 

 

 

4.2 ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 1  
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4 Общедоступная информация 
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4 Общедоступная информация 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 2  
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4 Общедоступная информация 
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4 Общедоступная информация 
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4 Общедоступная информация 
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4 Общедоступная информация 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 
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 ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО/ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
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4 Общедоступная информация 

4.2.5.1 
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4.2.5.2 
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4 Общедоступная информация 

 СОСТОЯНИЕ АКТИВАЦИИ 
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 КОНТРОЛЬ ЛИНИИ 

 

 

 АКТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ 

 

mailto:tech.supportVDF@vacon.com
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5 Общедоступная информация 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ 

 
 БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

 ЗАДАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

 



50 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

5 Общедоступная информация 

 ЗАДАНИЕ МОЩНОСТИ / ЧАСТОТЫ 

 

 

 ПИД-РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДЛЯ РЕЖИМА AFE 
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 НАСТРОЙКА ЗАДАНИЙ 

 

 

 ЗАДАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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5 Общедоступная информация 

 
 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ 

 

 
 

 ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

 БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

 

 

 ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 
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5 Общедоступная информация 
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 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 1 

 

 

 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 2 
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5 Общедоступная информация 

 

 АНАЛОГОВ ВХОД 3  

 



ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VACON® • 57 

 

5 

 

 АНАЛОГОВ ВХОД 4 

 

 
 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

 ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

 



58 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

5 Общедоступная информация 
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 ЦИФРОВОЙ ВЫХОД С ЗАДЕРЖКОЙ 1   

 

 

 ЦИФРОВОЙ ВЫХОД С ЗАДЕРЖКОЙ 2 

 



60 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

5 Общедоступная информация 

 



ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VACON® • 61 

 

5 

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 1  
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5 Общедоступная информация 

 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 2  
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 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 3  
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5 Общедоступная информация 

 ОПЦИИ 
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 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 ПРЕДЕЛ ПО ТОКУ 

 

 

 ПРЕДЕЛ МОЩНОСТИ 
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 ПРЕДЕЛ ЧАСТОТЫ 

 

 

 РЕЖИМ MICRO GRID 
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 НАПРЯЖЕНИЕ В ЗВЕНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

 
 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
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 УПРАВЛЕНИЕ AFE 

 

 
 ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО/ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
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 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ 

 ОБЩИЕ 
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 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
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 КЗ НА ЗЕМЛЮ  

 

 

 СБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ  

 

 
  



72 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

5 Общедоступная информация 

 ВНЕШНИЙ ОТКАЗ  

 

 

 НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ D7 

 

 

 ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОСЕТИ 
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 НАПРЯЖЕНИЕ 

 

 

 ПЕРЕГРУЗКА 
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 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ D7 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 

 
 ПРОМЫШЛЕННАЯ ШИНА 
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  РЕЖИМ MICRO GRID 

 

 

 СВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
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 СИНХРОНИЗАЦИЯ С ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ  

 

 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО 
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 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОМ 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕМ  
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 УПРАВЛЕНИЕ DIN ID 1  

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ DIN ID 2 
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 УПРАВЛЕНИЕ DIN ID 3 

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ DIN ID 4 
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 ФУНКЦИЯ ОТКАЗА СИГНАЛА 

 

 
 

 УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ИДЕНТИФИКАТОРУ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД 1 

 

 

 УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ИДЕНТИФИКАТОРУ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД 1 
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 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС 

 

 ПИ-РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ 
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 УПРАВЛЕНИЕ С КЛАВИАТУРЫ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, МЕНЮ M3) 

 

 
 СИСТЕМНОЕ МЕНЮ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: МЕНЮ M6) 

Сведения об общих параметрах и функциях преобразователя частоты, таких как выбор 
приложения и языка, наборы параметров, настраиваемых заказчиком, или информация об 
аппаратных средствах и программном обеспечении, см. в руководстве пользователя Vacon 
NX. 

 
 ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: МЕНЮ M7) 

Меню M7 показывает платы расширения и дополнительные платы, присоединенные к плате 
управления, а также информацию о платах. Дополнительную информацию см. в руководстве 
пользователя Vacon NX и руководстве по дополнительной плате аналогового ввода/вывода 
Vacon. 
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6. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

 БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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а
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Частота Изменение

25% 50% 75% 100%

Соответствующая 

нагрузка
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 ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА 

Q1

T2 С
у
д

о
в

а
я

 

э
л

е
к
тр

о
с
е

т
ь

U4U3 U5UDCU2

=

~

=

~ ФильтрФильтрSG
U1

Q2

U4 = Трансформатор со стороны сетевого преобразователя
U5 = Трансформатор Grid Side (Трансформатор: сторона 

электросети)

D7 T1

Q3
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЯ 
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 НАСТРОЙКА ЗАДАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Питание [%]

Задание

100 %

Напряжение 

постоянного 

тока

Фактическое

3 % 
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Задание 

входа

Задание постоянного тока

120 %

110 %

Внутреннее 

задание

5 % / с

2 с

 

 

 

 

 

 

 
2.2.3.4 DC Reference Offset (Смещение задания постоянного тока)  ID 1776 
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6.2.2 ЗАДАНИЯ МОЩНОСТИ/ЧАСТОТЫ 
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+1

%
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нагрузка

 

 

 

Задание 

входа

Задание тока

110 %

10 %

Внутреннее 

задание

50 % / с

2 с
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6.2.3 ПИД-РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ 
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I Режим AFE

P Задание базового тока

ПИД-регулятор

ВЫХОД

Фиксация

Td

Инверсия

Низкий ток ПИД-регулятора

Высокий ток ПИД-регулятора

Ti

Kp

Опорное значение

Разрешить

Фактическое

Предел нулевой ошибки

ОТРИЦ.
ВХОД

В Активный ток

P Мощность Kp ПИД-регулятора

P Мощность Ti ПИД-регулятора

C Нуль

C ИСТИНА

P Низкий пост. ток ПИД-регулятора

P Высокий пост. ток ПИД-регулятора

P Предел нулевой ошибки

ВЫБОР ВЫХОД

Циф. вход

И

ВХОД 1

ВХОД 2

ВХОД 3
I Работа (с задержкой)

I Активна FRT

ПРЕДЕЛ

МИН.

ВХОД

МАКС.

I Предел входной мощности

I Предел выходной мощности

MULDIV
ЗНАЧЕНИЕ

MULTIP

DIVIS

ПРЕДЕЛ
МИН.

ВХОД

МАКС.

P Номинальное напряжение электросети

RAMP1

ВЫХОД

УСТАВКА

ДАННЫЕ

ВХОД

ПОВЫШ. СКОР.

СТОП

СНИЖ. СКОР.

C 80 %

C 120 %

В Напряжение электросети D7

P Скор. уменьш. задания

P Скор. увелич. задания

P Задание напр. в звене пост. тока

СУММАТОР

ВХОД 1

ВХОД 2
+

I Задание напр. в звене пост. тока

P Актив. ПИД-регул. мощности

НЕ
ВХОД
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6.2.4 

6.2.4.1 
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6.2.4.2 
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• 

• 

• 

• 

• 

400 𝑉𝑎𝑐 ∗ 30,0 % ∗  15.0 % = 18 𝑉𝑎𝑐

• 

• 

• 

• 

• 

400 𝑉𝑎𝑐 ∗ 50,0 % ∗  15,0 % ∗  15,0 % = 4,5 𝑉𝑎𝑐
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6.3 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ 
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6.4 ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

6.4.1 БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

Пуск 1

Пуск 2

Вых. 
Частота
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6.4.2 СИГНАЛЫ ЦИФРОВОГО ВХОДА 
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6.4.2.1 

=

~
LCL

AC
DC

Главный

контактор

Сетевой 
контактор

Внешняя

электросеть

D7
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6.4.2.2 

 

 
 

 

 

Место управл. 

Упр. по пром. 
шине 

Упр. с клавиатуры 

Упр. с клавиатуры 

Упр. с клемм 
ввода/вывода 

Упр. с клемм 
ввода/вывода 

Упр. с ПК 

Упр. с ПК 

ВЫБОР 
G 
 

ВХОД 0 
 

ВХОД 1 

ВЫБОР 
G 
 

ВХОД 0 
 

ВХОД 1 
 

ВЫБОР 
G 
 

ВХОД 0 
 

ВХОД 1 
 

Оконечный ист. сигн. управл. 

ВЫБОР 
G 
 

ВХОД 0 
 

ВХОД 1 

Упр. по пром. 
шине 
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6.4.3 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 1–4 
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Выход AI3/AI4

Аналоговый 

вход
100 %0 %

0 %

100 %

40 %

(минимум, 

установленный 

пользователем)

80 %

(максимум, 

установленный 

пользователем)
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Выход AI3/AI4

Аналоговый 

вход
100 %0 %

40 %

(минимум, 

установленный 

пользователем)

80 %

(максимум, 

установленный 

пользователем)  
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6.4.3.1 
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Выход AI3/AI4 = Напряжение в точке ослабления 

магнитного потока ID603

Аналоговый 

вход
100 %0 %

40 %

(минимум, 

установленный 

пользователем)

80 %

(максимум, 

установленный 

пользователем)

7000

(мин. 

масштаб)

13000

(макс. 

масштаб)
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6.5 ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

6.5.1 ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
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6.5.1.1 
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6.5.2 ЦИФРОВОЙ ВЫХОД С ЗАДЕРЖКОЙ 1 И 2 
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6.5.3 АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 1, 2 И 3 
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100 %0 %

Аналоговый 

выход

Сигнал 

функции

0 %

100 %

20 %

Инвертированный

 

 

100 %0 %

Масштабирование 

50 %

Сигнал 

функции

0 %

100 %

20 %

50 %

Масштабирование 

200 %

50 %

Аналоговый 

выход
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100 %0 %

Масштабирование 

50 %

Сигнал 

функции

0 %

100 %

20 %

50 %

Масштабирование 

200 %

50 %

Аналоговый 

выход

 

 

6.5.4 ОПЦИИ 
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6.6 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

6.6.1 ПРЕДЕЛЫ ПО ТОКУ 

 

𝑃2.1.3 ∗ √2

730 𝐴

487 𝐴
∗  √2 ∗ 1,25 = 256 %
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693 𝐴

385 𝐴
× √2 × 1.25 = 319 %

Обнаружение короткого замыкания

Три фазы

Отказ: F91 Короткое замыкание

P Номинальный ток системы

P
Предел по току;

Ток короткого замыкания

P Обнар. короткого замыкания

P ВремяКороткогоЗамыкания

В
Предел откл. при 

перегрузке по току

M Ток

3,2 - 4 * Ih

ISRC

(ISCC/ISRC) * 1,77 

ISCC  
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ВНИМАНИЕ! Для функции нужна лицензия Micro Grid (P3.2 uGrid Licence). 

Обнаружение короткого замыкания

Две фазы

Отказ: F91 Короткое замыкание

P УровеньОтказа2Фаз

P Напряжен Питания

P ВремяКороткогоЗамыкания

M Напряжен Питания
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𝑃 . . ∗ √

 

6.6.2 ПРЕДЕЛЫ МОЩНОСТИ 

 

6.6.3 ПРЕДЕЛЫ ЧАСТОТЫ 
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Уставка предела: Частота

Отказ: F10 Отказ синхронизации с сетью

P Частота питания

P ПредОтклВЧастПреобр

P ПредОтклНЧастПреобр
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6.6.4 ПРЕДЕЛЫ MICRO GRID 

 

=

~
LCL

AC
DC

Предел мин. тока Предел макс. тока

 

 

Задание 

входа

Предел макс. 

тока

110 %

10 %

Внутреннее 

задание

50 % / с

2 с
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6.6.5 РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ В ЗВЕНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

𝐷𝐶 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑁𝑜𝑚 𝐴𝐶 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 ∗ , ∗ 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡

 𝑉𝑑𝑐 =  𝑉𝑎𝑐 ∗ , ∗ ,  

 𝑉𝑑𝑐 =  𝑉𝑎𝑐 ∗ , ∗ ,  

𝐷𝐶 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑁𝑜𝑚 𝐴𝐶 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 ∗ , ∗ 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡

 𝑉𝑑𝑐 =  𝑉𝑎𝑐 ∗ , ∗ ,  

 𝑉𝑑𝑐 =  𝑉𝑎𝑐 ∗ , ∗ ,  
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 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

𝐷𝐶 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 =  𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 ∗ 1,35 ∗ 𝐷𝐶 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
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Время * 500 мс

Останов

AFE 1

Работа

Останов

AFE 2

Работа

Останов

AFE 3

Работа

Останов

AFE 4

Работа
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6.7.1 УПРАВЛЕНИЕ AFE 
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 ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО/ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

OPT-D2
Перемычка X5 : TX2

  X6: ВКЛ

OPT-D2
Перемычка X5 : TX2

  X6: ВКЛ

OPT-D2
Перемычка X5 : TX2

  X6: ВКЛ

OPT-D2
Перемычка X5 : TX1

  X6: ВКЛ

H1

(RX)

H2

(TX)

Главное устройство

Сис. шина в работе = Да

Ид. сис. шины = 1

След. ид. сис. шины =2

Посл. ид. сис. шины =4                    

Подчиненное устройство

Сис. шина в работе = Да

Ид. сис. шины = 2

След. ид. сис. шины =3

Посл. ид. сис. шины =4

Подчиненное устройство

Сис. шина в работе = Да

Ид. сис. шины = 3

След. ид. сис. шины =4

Посл. ид. сис. шины =4

Подчиненное устройство

Сис. шина в работе = Да

Ид. сис. шины = 4

След. ид. сис. шины =1

Посл. ид. сис. шины =4

H1

(RX)

H1

(RX)

H1

(RX)

H2

(TX)

H2

(TX)

H2

(TX)
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 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ 

6.9.1 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

  



138 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

6 Общедоступная информация 
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6 
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6.9.2 ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
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6.9.2.1 
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6.9.3 КЗ НА ЗЕМЛЮ 

 

6.9.4 ПРОМЫШЛЕННАЯ ШИНА 
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6.9.5 ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 

 

6.9.6 НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ D7 
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Напряжение электросети D7 OPT-D7

Отказ: F92 D7 Voltage (Напряжение D7)

P ПредПредупрВысНапр

P Напряжен Питания

P ПредОтклВысНапр

P ПредПредупрНизНапр

P ПредОтклНизНапр

P ЗадержкаОтклНапр

P ЗадержкаОтклНапр

Примечание. Отключение по низкому напряжению от платы 

D7 запрещено, если преобразователь обнаружил короткое 

замыкание  
 

 



146 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

6 Общедоступная информация 

6.9.7 ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Частота электросети OPT-D7 D7

Отказ: F93 D7 Frequency (Частота D7)

P ПредПредупрВысЧаст

P Частота питания

P ПредОтклВысЧаст

P ПредПредупрНизЧаст

P ПредОтклНизЧаст

P
Freq. Trip Delay (Задержка 

отключения по частоте)

P
Freq. Trip Delay (Задержка

 отключения по частоте)
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6.9.8 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 
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Уставка предела: Напряжение

Отказ: F70 Line Voltage (Напряжение электросети)

P Напряжен Питания

P НПредОтклВыхНапр

P ВПредОтклВыхНапр

Примечание. Эта функция отслеживает напряжение на клеммах 

преобразователя. При компенсации напряжения на клеммах 

фильтра LCL выходное напряжение может быть значительно выше 

в ситуациях с полной нагрузкой, чем заданное напряжение питания.

Примечание. Отключение по низкому выходному напряжению 

запрещено, если преобразователь обнаружил короткое замыкание.
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6.9.9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 
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6.9.10 ЗАЩИТЫ D7 
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6.9.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 
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 ПРОМЫШЛЕННАЯ ШИНА 
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 РЕЖИМ MICRO GRID 
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+1

%

+2%

+3%

+4%

-1%

-2%

-3%

-4%

50,5 Гц

51,0 Гц

51,5 Гц

52,0 Гц

48,0 Гц

48,5 Гц

49,0 Гц

49,5 Гц

50,0 Гц

Н
а
гр

у
ж

е
н
и

е

Р
а

зг
р

у
ж

е
н
и

е

Частоты. Изменение

25% 50% 75% 100%

Соответствующая 

нагрузка

 

 

 

Реактивная

мощность

Задание

100 %

Напряжение 
переменного тока

Фактическое
5 % 

5 % 

-100 %
0 %  

 

 



ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VACON® • 157 

 

6 

 

6.11.1.1 
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6.11.1.2 

 
ВЫБОР

G

ВХОД 0

ВХОД 1ВЫБОР

G

ВХОД 0

ВХОД 1

DI AFE Mode 2 (Режим AFE 2)

P AFE Mode 1 (Режим AFE 1)

DI AFE Mode 3 (Режим AFE 3)

P AFE Mode 2 (Режим AFE 2)

P AFE Mode 3 (Режим AFE 3)

В
Используемый

 режим AFE
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 СИНХРОНИЗАЦИЯ С ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ 

𝑥 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 ∗

 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒
= 𝑆𝑦𝑛𝑐ℎ. 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡
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 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО 

 

 ФУНКЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

6.14.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕМ 
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Значение 

выключения

Значение 

включения

Значение 

выключения 

управления

Значение 

включения 

управления

Значение 

выключения
Значение 

включения

Отрицательное Положительное

 

 

1 = Масштаб абсолютного входного значения 

  Абсолютное входное значение линейно масштабируется между значениями On 
(Вкл) и Off (Выкл). 

Значение 

выключения

Значение 

включения

Значение 

выключения 

управления

Значение 

включения 

управления

Значение 

выключения
Значение 

включения

Отрицательное Положительное
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Значение 

выключения

Значение 

включения

Значение 

выключения 

управления

Значение 

включения 

управления

Значение 

выключения
Значение 

включения

Отрицательное Положительное

 

 

 

6.14.2 УПРАВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОМ ЦИФРОВОГО ВХОДА 

ВЫБОР

G

ВХОД 0

ВХОД 1

DI Цифр. вход управл. по идент.

P Знач. для низк. сигн.

P Знач. для выс. сигн.

P
Идентиф., управл.

 через DIN
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6.14.3 ФУНКЦИЯ ОТКАЗА СИГНАЛА 
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6.14.4 УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ИДЕНТИФИКАТОРУ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД 
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 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС 
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 ПИ-РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

6.16.1 ПРЕДЕЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ ДЛЯ ПИ В OPT-D7



168 • VACON® ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

  

6 Общедоступная информация 
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7. ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАВИАТУРЫ 
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8. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СЛОВ СОСТОЯНИЯ И КОМАНДНЫХ СЛОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ 

 

 
 ЗАДАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ 
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 МАШИНА СОСТОЯНИЙ: БАЗОВАЯ 

8.2.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМАНДНОМ СЛОВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ 
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 МАШИНА СОСТОЯНИЙ: СТАНДАРТ 

8.3.1 КОМАНДНОЕ СЛОВО: СТАНДАРТ 
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 МАШИНА СОСТОЯНИЙ: VACON AFE 1 

8.4.1 КОМАНДНОЕ СЛОВО: VACON AFE 1 
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 КОМАНДНОЕ СЛОВО: VACON AFE 2 ПРОФИЛЬ (3)  
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8 Общедоступная информация 

B00: FALSE = Разомкнуть MCB, TRUE = Предварительная зарядка звена постоянного тока 
Размыкание МСВ: Размыкает MCB, если замкнут, останавливает предварительную зарядку, 
если в преобразователе активна зарядка. 
Предварительная зарядка звена постоянного тока: Преобразователь начинает 
предварительную зарядку, если функция была активирована цифровым выходом и 
источником сигналов управления является промышленная шина. Если источником сигналов 
управления является не промышленная шина, предварительная зарядка запускается при 
нормальной команде пуска. 
 
B01: MCB Close Enable (Разрешить замыкание MCB)   

FALSE: Замыкание MCB запрещено при управлении по промышленной шине. MCB остается 
разомкнутым, даже если напряжение в звене постоянного тока выше предела замыкания. 
TRUE: Замыкание МСВ разрешено при управлении по промышленной шине. Это бит может 
быть в значении True все время, если функция не нужна. 

B02: Quick Stop (Быстрый останов)   

FALSE: Преобразователь немедленно останавливает модуляцию и немедленно размыкает 
главный автоматический выключатель (МСВ). 
TRUE: Быстрый останов не активен, и возможна нормальная работа. 

B03: FALSE = Запрос останова, TRUE = Запрос пуска 
Запрос останова: Преобразователь останавливается. 
Запрос пуска: команда пуска преобразователя частоты. Для пуска требуется нарастающий 
фронт. 
 
B04: Output Power Limit to Zero (Установка нулевого значения предела выходной мощности) 
FALSE: Передел выходной мощности уменьшается до 7 %, если предел параметра выше. 
TRUE: Предел мощности определяется параметрами предела мощности. 

B05: Disable Power Increase. Input or Output (Запретить увеличение мощности. Вход или 
выход) 
FALSE: Мощность ограничена фактической мощностью, нельзя увеличить мощность, если это 
бит активен. 
TRUE: Предел мощности определяется параметрами предела мощности. 

B06: Input Power Limit to Zero (Установка нулевого значения предела входной мощности) 
FALSE: Передел входной мощности уменьшается до 7 %, если предел параметра выше. 
TRUE: Предел мощности определяется параметрами предела мощности. 

B07: FALSE = Не имеет значения, TRUE = Подтверждение отказа 

Подтверждение отказа: групповой сигнал подтверждается положительным фронтом. 

B08: FALSE = Функции нет, TRUE = Задание 1 постоянного тока 

B09: FALSE = Функции нет, TRUE = Задание 2 постоянного тока 

 

Задание 
постоянного 
тока 

Задание 
промышленной 
шины  

110,00 %  115,00 %  120,00 % 

B08 FALSE TRUE FALSE TRUE 

B09 FALSE FALSE TRUE TRUE 
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8 Общедоступная информация 

 FB STATUS WORD (СЛОВО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ)  
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8 Общедоступная информация 

  



ARFIFF03 СЕТЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ VACON® • 181 

 

8 

 КОМАНДНОЕ СЛОВО 1 ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНЫ В РЕЖИМЕ MICRO GRID ID1700 
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9 Общедоступная информация 

9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
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10. СОКРАЩЕНИЯ 

AC = Переменный ток 

AI = Аналоговый вход 

AIO = Прикладной пакет «Все в одном» 

AM = Асинхронный двигатель 

ASIC = Специализированная интегральная схема 

CL = Замкнутый контур 

DC = Постоянный ток 

DI = Цифровой вход 

DO = Цифровой выход 

DS = DriveSynch 

FB = Промышленная шина 

FFT = Функция для клеммы 

FW = Прошивка 

FWP = Точка ослабления магнитного потока 

FWPV = 

Напряжение в точке ослабления магнитного 

потока 

GE = Больше или равно 

HW = Аппаратные средства 

I/f = Ток / Частота 

Id = Ток намагничивания 

IGBT = 

Биполярный транзистор с изолированным 

затвором 

INV = Инверсия 

Iq = Ток, создающий крутящий момент 

LT = Меньше 

MF = Главное устройство/подчиненное устройство 

OL = Разомкнутый контур 

ПИД = Пропорционально-интегрально-дифференцирующий 

PM = Постоянный магнит 

PMSM = Синхронный двигатель с постоянными магнитами 

PU = Относительная единица 

RO = Релейный выход 

RS = Установка сброса 

SB = Системная шина 

Sep.Ex SM = 

Синхронный двигатель с независимым 

возбуждением 

SM = Синхронная машина 

SPC = Регулирование скорости 

SQS = Быстрый останов Sfe 

SR = Сброс установки 

SRM = Реактивный синхронный двигатель 

SS1 = Безопасный останов 1 

STO = Функция снятия крутящего момента 

SW = Программное обеспечение 

TC = Управление крутящим моментом 

TC = Постоянная времени 

TTF = Клемма для функции 

U/f = Напряжение/частота 

UV = Пониженное напряжение 
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Общедоступная информация 

11. КОДЫ ОТКАЗОВ 
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Общедоступная информация 
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